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헬리컬 연삭 인선을 가진 
APCT 17-ML 및 AL 인서트 출시
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연삭급 APCT 1705 PER-ML 인서트는 인선이 날카롭게 연삭되었으므로 뛰어난 가공성과 표면 조도를 보여주며, 난삭재 가공에도 

적합합니다. 또한 완벽한 인선 마감으로 구성인선을 최소화시킵니다. 보다 정밀한 치수, 좋은 조도를 원하시는 기존 APKT 17 인서트 

사용 고객에게 연삭급 APCT 1705 PER-ML 인서트는 훌륭한 옵션이 될 것입니다. 

또 APCT 1705 PER-AL은 알루미늄 가공에 최적화된 형상의 인서트로 가공부(주인선 + 와이퍼부)가 모두 연삭되어 있습니다. 

따라서 가공성, 가공 후 조도 및 정밀도가 기존 제품보다 더욱 우수합니다.

APCT 1705 PER-AL 출시에 따라 기존 "APKT 1705 PER-AL은 재고 소진 후 공급이 중단" 됩니다. 

추가 문의 사항은 담당 PM에게 연락 주시기 바랍니다.  

APCT 1705 PER-ML의 특징

 낮은 절삭저항

 정밀한 가공

 뛰어난 표면 조도

 주인선 및 와이퍼부 연삭

APCT 1705 PER-AL의 특징

 알루미늄 가공에 최적화된 형상

 주인선 및 와이퍼부 연삭

 높은 가공성 및 측면 조도 탁월

KEY POINT
대구텍은 CHASEMILL 제품군에 연삭급인 APCT 1705 PER-ML 인서트 및 알루미늄 가공용의 APCT 

1705 PER-AL을 출시합니다.
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APCT 17-AL

APCT 17-ML

공급 중단

연삭 폴리싱

연삭급

APKT 17-AL

변경

추가
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인서트

인서트 규격

추천절삭조건 코팅 비코팅
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APCT 1705 PER-ML  0.06-0.12 4.5-13.0  

APCT 1705 PER-AL  0.10-0.50 4.5-13.0 
170530R-AL  0.10-0.50 4.5-13.0 

규격
치수 (mm)

INSL W1 S APMX BS RE
1705-ML 18.5 10.8 5.55 16.1 2.07 0.8
1705-AL 18.3-18.5 10.8 5.62 16.1 1.55-2.56 0.8-3.0

 : 표준 제품  
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• APKT 1705 PER-AL은 재고 소진 후 공급 중단


