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TaeguTec Turning Line

HUSH-BORE 전용 슬리브
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HUSH-BORE 방진 보링바는 7xBD에서 10xBD (BD: 섕크 직경) 범위의 깊은 내경 터닝 가공을 위한, 플랫부가 없는 원통형 섕크 

타입의 제품입니다. 따라서 헤드부의 플랫면 기준으로 장비 툴홀더에 세팅되며, 이 경우 제품의 정확한 세팅이 어렵고 세팅 시간이 많이 

소요되는 문제점이 있습니다. 

이러한 문제점을 해결하기 위해, 대구텍은 장비 툴홀더에 간편하게 세팅이 가능한 HUSH-BORE 전용 슬리브를 신규 출시합니다.

전용 슬리브는 1면 관통 슬릿에 의해, HUSH-BORE 섕크와 결합시 최대한의 면적으로 접촉되므로 견고한 클램핑력과 높은 정밀도를 

유지합니다. 슬리브 상부의 플랫면을 장비 툴홀더의 스크류로 약하게 체결한 후, HUSH-BORE 섕크 상면 라인을 슬리브 전면 라인과 

일치시키고 다이얼 게이지를 사용하여 ±0.01 mm 이내로 세팅된 것을 확인 후, 스크류로 견고하게 고정하면 보다 쉽고 빠르며 정확하게 

세팅 가능하게 됩니다. 

특징

 HUSH-BORE 섕크를 장비 툴홀더에 보다 쉽고 빠르게 세팅 가능

 보다 강력한 클램핑력과 높은 정밀도 유지

 HUSH-BORE 섕크 직경 Ø16-50 mm용 FUll 라인 슬리브 공급

KEY POINT
대구텍은 HUSH-BORE 보링바의 빠르고 쉬운 세팅을 위한 전용 슬리브를 출시합니다.
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장비 툴홀더에 스크류 

체결을 위한 플랫면

세팅 순서

슬리브 라인

섕크 라인

1면 관통 슬릿 :

HUSH-BORE 

섕크와 결합시 견고한 

클램핑력과 높은 

정밀도 유지

 슬리브 플랫면을 스크류로 약하게 

     체결합니다. 섕크 라인과 슬리브   

     라인을 일치시킵니다.

 다이얼 게이지로  

     세팅을 확인합니다.

     (±0.01 mm 이내)

 슬리브 플랫면을 스크류로 강하게 

     체결합니다.
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QSL
HUSH-BORE 슬리브 

H

LB6

DCONWSH6
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BD

규격
치수 (mm)

DCONMS DCONWS BD LB H
QSL- 32-16-L66 32 16 42 60 31.0 

32-20-L66 32 20 42 60 31.0 
32-25-L66 32 25 42 60 31.0 
40-16-L106 40 16 50 100 38.5 
40-20-L106 40 20 50 100 38.5 
40-25-L106 40 25 50 100 38.5 
40-32-L106 40 32 50 100 38.5 
50-20-L126 50 20 60 120 48.5 
50-25-L126 50 25 60 120 48.5 
50-32-L126 50 32 60 120 48.5 
50-40-L126 50 40 60 120 48.5 
60-32-L156 60 32 70 150 58.5 
60-40-L156 60 40 70 150 58.5 
60-50-L156 60 50 70 150 58.5 


