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대구텍은 최적화된 형상의 양면형 4코너 네거티브 인서트로 모든 방향의 터닝 가공과 특히 고이송 후방향 터닝가공이 가능한 

POS-S-TURN 제품군에 C-어댑터 제품을 신규 공급합니다. 

C-어댑터 제품에 의해 피삭재의 높은 가공 정밀도는 물론 빠른 공구 교환으로 생산성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

특징

 피삭재의 가공 정밀도 향상

 빠른 공구 교환으로 생산성 향상

 홀더에 장착 시 표준 포지티브 인서트와 동일한 인선각도와 낮은 절삭부하

 측면 파형 인선형상으로 변화량이 심한 절삭깊이에서도 우수한 칩분절

 하나의 홀더로 외경과 단면의 전·후방향 가공과 프로파일 및 언더컷의 다양한 가공 가능

  - 홀더 종류 감소로 재고 관리 용이, 홀더 교환에 따른 비가공 시간 단축으로 생산성 향상

 외경 후방향 가공과 단면의 후방향 가공 시 고이송 가공으로 생산성 극대화

 T-홀더 체결 방식으로 간편한 조작성과 강력한 체결력

KEY POINT
대구텍은 POS-S-TURN용 C-어댑터 제품을 신규 공급합니다. 
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C-TZQNR/L-TB

절입각 규격
치수 (mm)

인서트
WF LF DCONMS

ZNMV C4-TZQNR/L  27060-1410-TB 27 60 40 ZNMV 1410…
23°(BWT) C5-TZQNR/L  35060-1410-TB 35 60 50 
95°(FWT) C6-TZQNR/L  45065-1410-TB 45 65 60 

ZNMV Y-BF
28°(BWT)
118°(FWT)

부품

규격

클램프 클램프 스크류 스프링 심 심 스크류 렌치

  
C-TZQNR/L-TB DLM 3.3Z-NV DLS 5 DSP 5 TSZ 140310 TS 35083I/HG L-W 4 T 10

ZNMV 인서트용 C-어댑터
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